

Инструкция по работе с локальной сетью системы УЧПУ CNC4000

1. Общие положения 

Материнская плата УЧПУ CNC4000 содержит встроенную сетевую карту RTL8139 Fast Ethernet Adapter. Если на плате установлен другой сетевой адаптер (например, RTL8100C), то необходим драйвер, соответствующий этому адаптеру.  

Для работы в локальной сети  Microsoft необходимо установит программное обеспечение "Microsoft Network Client 3.0", которое можно загрузить с сервера ОАО «ЗОНТ» - DISK_1_2.ZIP : 

http://www.zont.com.ua/_files/disk_1_2.zip

Инструкцию по инсталляции и настройке клиента Dos для сетей Microsoft можно найти в документе "Клиент Dos для сетей Microsoft" - dosclient.doc :

http://www.zont.com.ua/_files/dosclient.doc

При установке драйвера сетевого адаптера необходимо выбрать из списка режим 
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и, указав путь к папке с драйвером (например:
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 ), установить драйвер 
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После этого необходимо:

1. установит параметры адаптера RTL8139 Fast Ethernet Adapter:
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2. установить протоколы:
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3. произвести настройку протокола TCP/IP:
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указав реальный IP-адрес и маску подсети.

Имя пользователя, компьютера и рабочей группы можно устанавливать по своему усмотрению, например:
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Setup options:
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Изменить и установить все основные параметры можно и после окончания инсталляции. Для этого в созданной папке C:\NET нужно запустить программу setup.exe и следовать инструкции по установке ПО.

После инсталляции ПО "Microsoft Network Client 3.0" необходимо скорректировать файлы AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS на системном диске (диске С:). Содержимое этих файлов приведено в таблице.

AUTOEXEC.BAT
CONFIG.SYS

SET PATH=C:;C:\NET

goto %config%

:NETWORK

C:\NET\net initialize

C:\NET\nwlink

C:\NET\netbind.com

C:\NET\umb.com

C:\NET\tcptsr.exe

C:\NET\tinyrfc.exe

C:\NET\nmtsr.exe

C:\NET\emsbfr.exe

C:\NET\net start

C:\NET\net logon USER

C:\NET\net use z: \\comp\shareddisk

c:\nc\nc

goto :fin

:CNC4000

monitor   C:\UP\    A:    C:\UP\

:FIN


[menu]

menuitem=CNC4000

menuitem=NETWORK

[COMMON]

FILES=20

DEVICE=C:\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\EMM386.EXE RAM

DOS=UMB

DOS=HIGH

[CNC4000]

LASTDRIVE=I

[NETWORK]

device=C:\NET\ifshlp.sys

LASTDRIVE=Z



По желанию заказчика УЧПУ CNC4000 поставляется с предустановленным ПО для работы в сети. Ниже описана загрузка системы УЧПУ CNC4000 для работы с сетью.

Выделенные курсивом строки могут отличаться от приведённых. Их назначение и использование приведено в п.2. 

2. Работа УЧПУ CNC4000 с локальной сетью системы

Загрузка УЧПУ CNC4000 возможна в двух режимах:

· только для работы с сетью (без загрузки УЧПУ CNC4000);

· только для работы УЧПУ CNC4000 (без подключения к сети).

При включении питания УЧПУ после автотестирования на экране появляется меню:

MS DOS 6.2 Startup Menu

1. CNC4000

2. NETWORK

Enter choice: 2

Для работы с сетью нужно выбрать режим 2 – NETWORK. После загрузки драйверов работы с сетью выполняется команда подключения сетевого ресурса (команда включена в файл автозагрузки AUTOEXEC.BAT):

C:\NET\net  use  z:  \\comp\shareddisk

здесь:

comp – сетевое имя компьютера, к ресурсу которого происходит подключение

shareddisk – имя разделяемого сетевого ресурса компьютера COMP

Z: - имя диска, которое будет присвоено в системе разделяемому сетевому ресурсу. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Для первоначального подключения реального ресурса необходимо:

1. в файле AUTOEXEC.BAT исправить строки выделенные курсивом в таблице раздела 1:

rem C:\NET\net start
Закоментировать строку

C:\NET\net logon USER
Вместо USER указать реальное имя пользователя компьютера (LOGIN-имя), на котором объявлен сетевой ресурс

C:\NET\net use z: \\comp\shareddisk
Вместо «\\comp\shareddisk» подставить ссылку на реальный разделяемый сетевой ресурс (общую папку).

2. в файле C:\NET\PROTOCOL.INI ввести реальный IP-адрес для ЛВС и маску подсети в строках (если это не было сделано при инсталляции):

SubNetMask0=255 255 255 0

IPAddress0=192 168 1 38

При первом старте при выполнении команды подключения сетевого ресурса система вступит в диалог с пользователем для ввода кода доступа к сетевому ресурсу. Ниже приведён пример такого диалога:

Запрос системы
Необходимая реакция пользователя

The WORKSTATION service is not started.

Is it OK to start it? (Y/N) [Y]:
Нажать клавишу ENTER

Type your user name, or press ENTER if it is USER:
Нажать клавишу ENTER если имя правильное или ввести имя

Type your password:
Ввести реальный пароль для пользователя компьютера, на котором объявлен сетевой ресурс и нажать клавишу ENTER

Если пароль не установлен (рекомендуется), то просто нажать ENTER

После подсказки подтвердить пароль

Z: connected to \\comp\shareddisk

Z: is corrently  \\comp\shareddisk

The local device name Z: is already in use.

Do you wont to continue? (Y/N) [N]: 


Ввести «Y» и нажать клавишу ENTER.

Дождаться окончания загрузки.

После окончания загрузки в системе появится новый диск Z:, который будет ссылаться на заданный разделяемый сетевой ресурс. Средствами операционной системы MS DOS (например, использую оболочку Norton Commander) с него можно переписать (или на него записать) необходимые файлы – это могут быть файлы управляющих программ для УЧПУ CNC4000.

После успешного подключения к сетевому ресурсу и если для пользователя не установлен пароль в дальнейшем при загрузке системы сетевой ресурс будет подключаться автоматически без дополнительного диалога с пользователем. Для этого строки выделенные курсивом в таблице раздела 1 должны иметь вид

C:\NET\net start

rem C:\NET\net logon USER

rem C:\NET\net use z: \\comp\shareddisk

В некоторых случаях возможно, что сетевой ресурс может оказаться недоступен для подключения через Microsoft Network Client. В частности, это может произойти из-за того, что в настройке сетевого подключения  компьютера, на котором объявлен общий доступ к ресурсу (папке) установлены дополнительные компоненты, используемые для подключения. Рекомендуем использовать минимальный набор компонент (см. рисунок).
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Для перехода к работе с УЧПУ нужно перезагрузить систему выбрав пункт загрузки 1-CNC4000.

При этом режиме загрузки грузится стандартное ПО УЧПУ CNC4000.

3. Соглашение об использовании

Описанная выше технологию работы с сетью УЧПУ CNC4000 поставляется по принципу  "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"). Никаких гарантий на технологию не прилагается и не предусматривается. Вы используете описанную технологию и результаты её применения на свой риск. Разработчики УЧПУ CNC4000 и МТР с УЧПУ CNC4000 не будут отвечать ни за какие потери или упущенную выгоду вследствие использования или неправильного использования описанной технологии.

Использование Вами описанной технологии работы с сетью УЧПУ CNC4000 означает, что вы полностью понимаете как саму технологию, так и положения настоящего соглашения и согласны с ними.

В случае возникновения вопросов необходимо обратиться к разработчикам:

ОАО «ЗОНТ», проспект  Маршала Жукова, 103, г. Одесса, Украина, 65104

Тел.: (+38048) 7170050, факс: .  (+38048) 7156950

E-mail:  oaozont@zont.com.ua,    URL: www.zont.com.ua
ОАО «ЗОНТ», проспект  Маршала Жукова, 103, г. Одесса, Украина, 65104

Тел.: (+38048) 7170050, факс: .  (+38048) 7156950

E-mail:  oaozont@zont.com.ua,    URL: www.zont.com.ua
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